
corrente nominale a t.a. max 40c° Ith in aria libera A 125 160 200 250 400 630 800 1000 1250 1600 
rated thermal current at 40°c max a.t.  free air

numero dei poli - number of poles  ---- ---- 3-4-6-8 3-4-6-8 3-4-6-8 3-4-6-8 3-4-6-8 3-4-6-8 3-4-6-8 3-4-6-8 3-4-6-8 3-4-6-8

tensione d’isolamento - rated voltage of isolation Ui c.a./a.c. V 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
  c.c./d.c.  600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 

tensione di tenuta ad impulso - impulse withstand voltage  ---- KV 8 8 8 8 8 8 2 12 12 12 

corrente d’impiego - operational current AC21 - AC2 Ie 690 V A 125 160 200 250 400 630 800 1000 1250 1600 

corrente d’impiego - operational current  AC23 Ie 500 V A 125 160 200 250 400 630 800 1000 1250 1600
note (F) page 0  690 V A 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500

corrente d’impiego - operational current DC21 Ie 500 V A 125 160 200 250 400 630 800 1000 1250 1600
note (F) page 0

corrente d’impiego - operational current  DC22 Ie 500 V A 125 160 200 250 400 630 800 1000 1250 1600
note (F) page 0

corrente d’impiego - operational current  DC23 Ie 500 V A 100 125 150 200 250 400 630 800 1000 1000
note (F) page 0

potenza reattiva - reactive power note (1)  380 V KVAr 55 70 80 100 150 250 300 375 450 550

corrente di breve durata - rated short-time withstand current Icw 1sec KA 8 10 10 12,5 15 16 30 31,5 35 35

potere di chiusura in c.to c.to - rated short-circuit making capacity Icm 500 V KA 14 20 20 25 30 32 63 66 73,5 73,5

durata meccanica - mechanical endurance  operazioni - operations n° 8000 8000 8000 8000 5000 5000 3000 3000 3000 3000

vita elettrica - electrical life  operazioni - operations n° 1000 1000 1000 1000 1000 1000 500 500 500 500

tempi di commutazione i-0-ii o ii-0-i - change-over time i-0-ii o ii-0-i  ---- (sec) 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

potenza dissipata per polo - power losses for pole  ---- W 1,6 2,6 4 4,7 11 25 22,5 34 53 65

peso - weight  CKS DKS 3 pole  ---- Kg 4 4 4 7 7 7,5 11 15 19 19

peso - weight  CKS DKS 4 pole  ---- Kg 4,5 4,5 4,5 7,8 7,8 8,3 17 18,5 20,5 20,5

peso - weight  CKS DKS 6 pole  ---- Kg 8,1 8,1 8,1 14,2 14,2 15,2 22,4 30,4 38,4 38,4

peso - weight  CKS DKS 8 pole  ---- Kg 9,1 9,1 9,1 15,8 15,8 16,8 34,4 37,4 41,4 41,4 

peso - weight  CKM DKM 3 pole  24V dc note(2) and 220V-240V ac note(3)   ---- Kg

peso - weight  CKM DKM 4 pole  24V dc note(2) and 220V-240V ac note(3)  ---- Kg

peso - weight  CKM DKM 6 pole  24V dc note(2) and 220V-240V ac note(3)   ---- Kg

peso - weight  CKM DKM 8 pole  24V dc note(2) and 220V-240V ac note(3)   ---- Kg

note (1) a causa delle armoniche e delle tolleranze dei condensatori, i valori nominali devono essere ridotti del 33% - due to harmonics and tolerance of the capacitors, the rated values have been reduced by 33%

Note:  per temperatura ambiente 50°C ridurre del 20% - for 50°C ambient temperature, 20% reduction.

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS

CKS / DKS / CKM / DKM (da pagina 3 a pagina 6 - from page 3 to page 6)

r.m.s.

peak

 (2)5,8 (3)6,0 (2)5,8 (3)6.0 (2)5,8 (3)6,0 (2)9,3 (3)10,5 (2)9,3 (3)10,5 (2)9,8 (3)11,0 (2)14,3 (3)15,5 (2)18,3 (3)19,5 (2)22,3 (3)23,5 (2)22,3 (3)23,5

 (2) 6,3 (3)6,5 (2)6,3 (3)6,5 (2)6,3 (3)6,5 (2)10,1 (3)11,3 (2)10,1 (3)11,3 (2)10,6 (3)11,8 (2) 20,3 (3) 21,5 (2)21,8 (3)23,0 (2)23,8 (3)25,0 (2)23,8 (3)25,0

 (2) 9,9 (3)10,1 (2)9,9 (3)10,1 (2)9,9 (3)10,1 (2)16,5 (3)17,7 (2)16,5 (3)17,7 (2)17,5 (3)18,7 (2) 25,7 (3) 26,9 (2)33,7 (3)34,9 (2)41,7 (3)42,9 (2)41,7 (3)42,9

 (2)10,9 (3)11,1 (2)10,9 (3)11,1 (2)10,9 (3)11,1 (2)18,1 (3)19,3 (2)18,1 (3)19,3 (2)19,1 (3)20,3 (2) 37,7 (3) 38,9 (2)40,7 (3)41,9 (2)44,7 (3)45,9 (2)44,7 (3)45,9



Per ordinare i Deviatori (II-I) sostituire la seconda lettera C del codice con la lettera D.  Esempio: ECKM01253000S diventa EDKM01253000S
To order Deviators (II-I) replace the second letter C of code with letter D.  Example: ECKM01253000S becomes EDKM01253000S

Per ordinare il 24V a corrente continua sostituire la lettera finale S del codice del prodotto (CKM o DKM 220V-240V) con la lettera T
Esempio ECKM01253000S diventa ECKM01253000T

To order 24V direct current replace the letter S of CKM or DKM 220V-240V ordering code with letter T
Example: ECKM01253000S becomes ECKM01253000T

Per altre esecuzioni contattare il nostro ufficio tecnico
Please contact our technical department for other executions

completi di 
scheda elettronica di controllo

complete with
electronic control card

da 220V a 240V corrente alternata 50/60 Hz
from 220V to 240V alternating current 50/60 Hz 

da 220V a 240V corrente alternata 50/60 Hz
from 220V to 240V alternating current 50/60 Hz 

5

CKM commutatori motorizzati “ Motor Driven Change-over SwitCheS cKm (ii-0-i poSitionS)
DKM deviatori motorizzati “ Motor Driven DeviatorS Change-over SwitCheS  dKm (ii-i poSitionS)

codici per ordini - ordering codes

codici per ordini - ordering codes

per le tabelle dimensionali e i disegni vedi pag. 5-6
see page 5-6 for dimensional tables and drawings

Per ordinare i Deviatori (II-I) sostituire la seconda lettera C del codice con la lettera D. - Esempio: ECKM01253000A diventa EDKM01253000A
To order Deviators (II-I) replace the second letter C of code with letter D. - Example: ECKM01253000A becomes EDKM01253000A

Per ordinare il 24V a corrente continua sostituire la lettera finale A del codice del prodotto (CKM o DKM 220V-240V) con la lettera H
Esempio ECKM01253000A diventa ECKM01253000H

To order 24V direct current replace the letter A of CKM or DKM 220V-240V ordering code with letter H 
Example: ECKM01253000A becomes ECKM01253000H

Per altre esecuzioni contattare il nostro ufficio tecnico
Please contact our technical department for other executions
nota: per gli ordini in Italia sostituire con la J la E iniziale nel codice prodotto

nota: per gli ordini in Italia sostituire con la J la E iniziale nel codice prodotto

3 pole

4 pole

6 pole

8 pole

 125A 160A 200A 250A 400A 630A 800A 1000A 1250A 1600A

 ECKM01253000A ECKM01603000A ECKM02003000A ECKM02503000A ECKM04003000A ECKM06303000A ECKM08003000A ECKM10003000A ECKM12503000A ECKM16003000A

 ECKM01254002A ECKM01604002A ECKM02004002A ECKM02504002A ECKM04004002A ECKM06304002A ECKM08004002A ECKM10004002A ECKM12504002A ECKM16004002A

 ECKM01256000A ECKM01606000A ECKM02006000A ECKM02506000A ECKM04006000A ECKM06306000A ECKM08006000A ECKM10006000A ECKM12506000A ECKM16006000A

 ECKM01258002A ECKM01608002A ECKM02008002A ECKM02508002A ECKM04008002A ECKM06308002A ECKM08008002 AECKM10008002A ECKM12508002A ECKM16008002A

CKM

3 pole

4 pole

6 pole

8 pole

 125A 160A 200A 250A 400A 630A 800A 1000A 1250A 1600A

 ECKM01253000S ECKM01603000S ECKM02003000S ECKM02503000S ECKM04003000S ECKM06303000S ECKM08003000S ECKM10003000S ECKM12503000S ECKM16003000S

 ECKM01254002S ECKM01604002S ECKM02004002S ECKM02504002S ECKM04004002S ECKM06304002S ECKM08004002S ECKM10004002S ECKM12504002S ECKM16004002S

 ECKM01256000S ECKM01606000S ECKM02006000S ECKM02506000S ECKM04006000S ECKM06306000S ECKM08006000S ECKM10006000S ECKM12506000S ECKM16006000S

 ECKM01258002S ECKM01608002S ECKM02008002S ECKM02508002S ECKM04008002S ECKM06308002S ECKM08008002S ECKM10008002S ECKM12508002S ECKM16008002S

CKM\S



A

B

C
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Morsettiera

Terminal Block

Led di 
segnalazione

signalling LEDs

Selettore con chiave
comando manuale - elettrico

manual-automatic key selector

A B C

CKM 125A:1250A 3-4 pole
DKM 125A:1250A 3-4 pole

SCHEDA ELETTRONICA - ELECTRONIC CARD

caratteriStiche e 
vantaggi

characteristics and 
advantages

acceSSori Standard StanDarD aCCeSSorieS

i relé e il cablaggi 
non sono più neccessari

relays and relevant wiring 
are not neccessary

n° 3 LED di segnalazione 
posizioni (I-0-II)

n° 3 position signalling 
(I-0-II) LEDs

protezione contro 
le anomalie

protection against incorrect 
operations

n° 1 LED di segnalazione 
delle anomalie

n° 1 abnormal condition 
signalling LEDs (?)

impossibilità di effettuare 
manovre elettriche 
in condizioni anomale

the motor driven operations 
are prevented during 
abnormal conditions

n° 1 selettore con chiave 
manuale-elettrico

n° 1 manual-automatic 
selector  key

segnalazione delle 
anomalie

abnormal conditions 
signalling through LED

n° 2 morsetti per 
segnalazione a distanza

n° 2 available terminals for 
remote signalling

selettore con chiave 
manuale-elettrico 

the manual - automatic 
selector key is already 
included in the supply 

il cliente finale deve solo 
cablare la morsettiera

the final costumer has only 
to wire the terminal block

CKM - DKM 1600A

CKM commutatori motorizzati “ Motor Driven Change-over SwitCheS  cKm (ii-0-i poSitionS)
DKM deviatori motorizzati “ Motor Driven DeviatorS Change-over SwitCheS  dKm (ii-i poSitionS)

A A B C D E F G H I J K L M N P Q R S T U X Y Z    Ø   Ω

3 pole 4 pole

CKM - DKM   125A

196,5 230 174 154 150 123,5 44 --- 32,5 92 --- 125 20 136 51,5 71,5 6,5 64 149 134 85 214 --- 3 10 8,5 73CKM - DKM   160A

CKM - DKM   200A

CKM - DKM   250A

260 307 220 190 168 142 65 --- 39,5 112 325,5 125

25

177 72 96 6,5

78 158

80 279 ---

4

10 10,5 76,5 CKM - DKM   400A 30 79 159 5

CKM - DKM   630A 35 80 160

163

162

161 6

CKM - DKM   800A

320 392 292 252 230 208 87

---
49 134 435 166 40 221 89 112 6,5

82 177

95 384

---
8

12 13 82
CKM - DKM 1000A

146,5

84 179 144,5 10CKM - DKM 1250A
30 352



7

CKM commutatori motorizzati “ Motor Driven Change-over SwitCheS  cKm (ii-0-i poSitionS)
DKM deviatori motorizzati “ Motor Driven DeviatorS Change-over SwitCheS dKm (ii-i poSitionS)

CKM 125A:1250A 6-8 pole
DKM 125A:1250A 6-8 pole

A A B C D E F G H I J K L M N P Q R S T U X Y Z   Ø   Ω

6 pole 8 pole

CKM - DKM   125A

196,5 230 174 154 150 123,5 44 --- 32,5 92 --- 125 20 136 51,5 71,5 6,5 64 268 140 45 214 --- 3 10 8,5CKM - DKM   160A

CKM - DKM   200A

CKM - DKM   250A

260 307 220 190 168 142 65 --- 39,5 112 325,5 125

25

177 72 96 6,5

78 282,5 160

44 274 ---

4

10 10,5CKM - DKM   400A 30 79 283,5 159 5

CKM - DKM   630A 35 80 284,5 158 6

CKM - DKM   800A

320 392 292 252 230 208 87
---

49 134 435 166 40 221 89 112 6,5

82 320 160

49 384
---

8

12 13CKM - DKM 1000A
84 322 158 10

CKM - DKM 1250A 30 352

85

76,5

82


